Kiihne, 60, Gemeinde Am Mellensee

Von: lvonne. Zernick@teltow-flaeming.de

Gesendet: Montag, 22. Juli 2019 09:20

An: Kuhne, 60, Gemeinde Am Mellensee ,
Betreff: AW: Gesetzliche Grundlagen fur einen Fullgangertiberweg /C1900209

Sehr geehrte Frau Kilhne.

Grundlage [ir die Prifung und Anordnung van Fuligangeriiberwegen (FGU) ist der § 26 StVO mit der dazugehdrigen
vwV und die Richtlinie fir die Anlage und Ausstattung von Fulgdngeriberwegen (R-FGU).

Die notwendige Verkehrsstarke an Fahrzeugen und Fulgénger sind der Tabelle 2 de¥ R-FGU zu entnehmen, Das
heiRt, neben einer Begriindung des Antrages wire zunéchst eine Zdhlung von FuBgénger- und Fahrzeugverkehr

erforderlich,

Mit freundlichen Griiien

Frau Zemick

03371 608-2728
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Kreisverwaltung Teltow-Flaming
Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
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14943 Luckenwalde



Richtlinien

fiir die Anlage und Ausstattung von FuBgéngeriiberwegen
(R-FGU 2001)

2.3 Verkehrliche Voraussetzungen

(1) IDie'Anerdnung eines FGl'J._@,etzt_ vorausy dass der Fugénger-Querverkehr im Bereich
der-vorgesehenen Uberquerungsstelle hinreichend gebiindelt auftritt.- Anderenfalls kom-
men nur linienhaft wirkende Maflnahmen (z. B. Mittelstreifen oder Inseln in kurzen Ab-
standen) in Betracht.

(2) (Die Anordnung eines FGL'_'J kommt:in Betracht, wenn die aus Tabelle 2 ersichtlichen Ver-
kehrsstarken verliegen. Die FuRgangerverkehrsstarken beziehen sich auf die Spitzen-
stunden des FuBganger-Querverkehrs an einem Werktag mit durchschnittlichem Ver-
kehr. Die Kraftfahrzeugverkehrsstarke bezieht sich auf die gleiche Stunde und gilt fir
den in einem Zug zu Uberquerenden Fahrbahnteil; d. h. bei Mittelinseln fir die jeweils
starker belastete Fahrtrichtung.
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Tabelle 2: Einsatzbereiche fur FGU

(3) AuBerhalb des fur FGU méglichen/empfohlenen Einsatzbereiches kénnen FGU in be-
grindeten Ausnahmefallen angeordnet werden.

(4) Bei Kombination von FuBgangerverkehrsstarken und Kraftfahrzeugverkehrsstéarken un-
terhalb des fur FGU mdéglichen/empfohlenen Einsatzbereiches sind - wenn tberhaupt
erforderlich - in der Regel bauliche Querungshilfen ausreichend.

(5) Bei Kombination von Fugéngerverkehrsstérken und Kraftfahrzeugverkehrsstarken in-
nerhalb des fur FGU méglichen/empfohlenen Einsatzbereiches kommen alternativ bau-
liche Querungshilfen oder bei mehr als 450 Kfz/h - LZA in Betracht.

(6) Bei Kombination von Fufigangerverkehrsstarken und Kraftfahrzeugverkehrsstéarken
oberhalb des fur FGU méglichen/empfohlenen Einsatzbereiches sind in der Regel LZA
erforderlich.



VwV-StVO zu § 26 FuBRgéangeriiberwege

I. Ortliche Voraussetzungen
1 1. FuRgangeriiberwege dirfen nur innerhalb geschlossener Ortschaften und nicht
auf StralRen angelegt werden, auf denen schneller als 50 km/h gefahren werden darf.

2 2. Die Anlage von FuRgangeruberwegen kommt in der Regel nur in Frage, wenn
auf beiden Stralenseiten Gehwege vorhanden sind.

3 3. FuRgangeriberwege durfen nur angelegt werden, wenn nicht mehr als ein Fahr-
streifen je Richtung Uberquert werden muss. Dies gilt nicht an Kreuzungen und Ein-
mindungen in den Straken mit Wartepflicht.

4 4. FuRgangeriiberwege mussen ausreichend weit voneinander entfernt sein; das
gilt nicht, wenn ausnahmsweise zwei Uberwege hintereinander an einer Kreuzung
oder Einmiindung liegen.

5 5. Im Zuge von Griinen Wellen, in der Néhe von Lichtzeichenanlagen oder iber
gekennzeichnete Sonderfahrstreifen nach Zeichen 245 dirfen FuBgangeriberwege
nicht angelegt werden.

6 6. In der Regel sollen FuBgéngeriiberwege zum Schutz der FulBganger auch uber
Radwege hinweg angelegt werden.

7 \I. Verkehrliche Voraussetzungen

FuRgéngeriiberwege sollten in der Regel nur angelegt werden, wenn es erforderlich
ist, dem FuRganger Vorrang zu geben, weil er sonst nicht sicher {iber die Strafle
kommt. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn es die Fahrzeugstarke zulasst und es
das FuBgangeraufkommen nétig macht.

lll. Lage
8 1. FuRgangeriiberwege sollten moglichst so angelegt werden, dass die Fulganger
die Fahrbahn auf dem kiirzesten Wege uberschreiten.

9 2. FuRgangeriiberwege sollten in der Gehrichtung der FuBgéanger liegen. Wo Um-
wege fiir FuRganger zum Erreichen des Uberwegs unvermeidbar sind, empfehien
sich z. B. Gelander.

10 3. Bei FuRgangeriiberwegen an Kreuzungen und Einmindungen ist zu prufen, ob
es nicht ausreicht, iber die Strake mit Vorfahrt nur einen Futgéngeriiberweg anzu-
legen. Bei Einbahnstraflen sollte dieser vor der Kreuzung oder Einmindung liegen.
An Kreuzungen und Einmtndungen mit abknickender Vorfahrt darf ein FuRganger-
uberweg auf der bevorrechtigten Strafde nicht angelegt werden.

11 4. Vor Schulen, Werksausgangen und dergleichen sollten Futganger nicht unmit-
telbar auf den FuRgangeriiberweg stoken, sondern durch Absperrungen gefihrt
werden.

12 5. Im Zuge von Straen mit StraBenbahnen ohne eigenen Bahnkorper sollen
FuRgangeriberwege nicht angelegt werden. FuBgangeruberwege uber Stralien mit
Schienenbahnen auf eigenem Bahnkérper sollen an den Ubergangen {iber den




Gleisraum mit versetzten Absperrungen abgeschrankt werden.

13 IV. Markierung und Beschilderung

1. Die Markierung erfolgt mit Zeichen 293.

14 Auf FuBgangeriberwege wird mit Zeichen 350 hingewiesen. in wartepflichtigen
Zufahrten ist dies in der Regel entbehrlich.

V. Beleuchtung

15 Die StraRenverkehrsbehérden missen die Einhaltung der Beleuchtungskriterien
nach den Richtlinien fir die Anlage und Ausstattung von FuBgéangeriiberwegen (R-
FGU) gewahrleisten und gegebenenfalls notwendige Beleuchtungseinrichtungen an-
ordnen (§ 45 Abs. 5 Satz 2).

VI. Richtlinien

16 Das Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur gibt im Einverneh-
men mit den zustandigen obersten Landesbehdrden Richtlinien fur die Anlage und
Ausstattung von FuBgangeriiberwegen (RFGU) im Verkehrsbiatt bekannt.




